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Техническая информация

Допустимая нагрузка на петли
Dynamic  3DN
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Допустимая нагрузка была рассчитана с использование динамического теста в соответствии  
со стандартом RAL:

 • 200,000 циклов открываний на  90° 
 • Параметры двери:  2000 мм (высота) x 1000 мм (ширина)
 • 2 установленные дверные петли

Важно понимать, что не только структурные нагрузки (вес и габариты) влияют на срок службы  
петли, но и внешние факторы,  такие как: 

 
• размеры двери вне диапазона допуска (ширина и / или высота);

  
• место установки (жилой дом, общественное здание, школа, детский сад и т.п.);   

 
 

• частота открывания;

  

• наличие препятствий, которые мешают открытию и / или закрытию (доводчик, пружина и т.п.)

 

• самооткрывающий/самозакрывающий механизм: доводчики создают дополнительную нагрузку 
                   на  петли.  Для  стандартного  доводчика  рекомендуется, чтобы  масса  двери  была  условно 
                   увеличена   на  20%.  Эффект   от   автоматического   устройства   закрытия   двери   выше,  и   
                   рекомендуется, чтобы  масса  двери  была условно  увеличена  на  75%. Об этом  говорится в  

              BS EN 1935, приложение Е;  

 

• открытие двери внутрь или наружу; 

 

• погодные условия;

 

• тип двери/окна, материал (дерево, PVC-U, алюминий и т.д.);

Следует соблюдать осторожность, чтобы выбрать наиболее подходящую систему, с учетом  
перечисленных выше факторов и следующих переменных:

 • количество петель 
 • положение, в котором установлены петли
 • тип петель

Основные условиями надежного функционирования петель являются:

 
• правильная установка дверной петель и аксессуаров на дверь

 
• правильная установка дверной коробки

Техническая информация

Допустимая нагрузка  
на одноостные петли
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Приведенные ниже примеры, могут быть использованы для правильного расчета нагрузки.

Пример А:

Вес двери/окна выше допустимой нагрузки на петли 

Допустимая нагрузка для каждой 3-й или 4-й дополнительно добавленной петли:

30% от заявленной допустимой нагрузки на петли до 100 кг.
20% от заявленной допустимой нагрузки на петли  более 100 кг.

Пример расчета:
Вес двери: 90 кг
Размеры двери: 2000x1000 мм

Заявленная допустимая нагрузка на 2 петли: 80 кг (=> допустимая нагрузка на 1 петлю: 40 кг.)
Допустимая нагрузка для дополнительной петли (3-й или 4-й): 20% от 40кг = 8 кг

Необходимое количество петель для установки: 80 кг + 8 кг +8 кг = 96 кг => 4 петли

Пример Б:

Ширина двери/окна больше 1000 мм

Увеличение веса двери/окна на 10% следует считать, как увеличение ширины на 100 мм.  

Пример расчета:
Вес двери: 70 кг
Размеры двери: 2000x1200 мм
Фактическая вес двери: 70 кг + 20 % от 70 кг = 84 кг

Заявленная допустимая нагрузка на 2 петли: 80 кг (=> допустимая нагрузка на 1 петлю: 40 кг.)
Допустимая нагрузка для дополнительной петли (3-й или 4-й): 20% от 40кг = 8 кг

Необходимое количество петель для установки: 3 петли

Расчет количества петель
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Пример С:

Вес двери/окна со стандартным устройством закрытия дверей(доводчиком). 

При наличии стандартного устройства закрытия дверей следует учитывать,  
как увеличение веса двери/окна на 20%.

Пример расчета:
Вес двери: 70 кг
Размеры двери: 2000x1000 мм
Фактический вес двери: 70 кг + 20% от 70 кг = 84 кг

Заявленная допустимая нагрузка на 2 петли: 80 кг (=>допустимая нагрузка на 1 петлю: 40 кг)
Допустимая нагрузка для дополнительной петли (3-й или 4-й): 20% от 40 кг = 8 кг

Необходимое количество петель для установки: (минимум 3 петли, рекомендуется 4 петли):
80 кг + 8 кг + 8 кг = 96 кг => 4 петли

Пример D:

Вес двери/окна с автоматическим устройством закрывания двери

Увеличение веса двери/окна на 75% следует учитывать при наличии 
автоматического устройства закрывания двери.

Пример расчета:
Вес двери: 70 кг
Размеры двери: 2000x1000 мм
Фактический вес двери: 70 кг + 75% от 70 кг = 123 кг

Заявленная допустимая нагрузка для 2-х петель: 110 кг (=> допустимая нагрузка для 1 петли: 55 кг)
Допустимая нагрузка для дополнительной петли (3-й или 4-й):  20% от 55 кг = 11 кг

Необходимое количество петель для установки: (минимум 3 петли, рекомендуется 4 петли):

Расчет количества петель

110 кг + 11 кг + 11 кг = 132 кг => 4 петли 
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В случае использования дополнительных устройств, таких как: дверных упоров, доводчиков и  
открывателей,  желательно  использовать  дополнительную(ые)  петлю(и) и  в  любом случае 

Это правило  действует для 4-х  установленных петель,  максимум. Если  количество больше, 
необходимо подобрать другой тип петли. Пожалуйста, свяжитесь технической поддержкой 
Компании SFS intec для консультации.

Установка дополнительных петель.

Дополнительные петли обычно устанавливаются симметрично по эстетическим соображениям 
или для обеспечения распределённого давления на уплотнитель в центре.
В любом случае, установка дополнительных петель увеличивает допустимую нагрузку.

Пример:

   если  дверь  шире  стандартной  (2000мм x 1000 мм), третья петля должна быть установлена на 
      среднем расстоянии 300 мм от верхней петли.

   если на полу установлен ограничитель двери, дополнительная петля должна быть установлена   
      на расстоянии 300 мм от нижней петли.

  когда есть  доводчик / открыватель и в любом другом случае на двери с 4 петлями, третья петля
    устанавливается на расстоянии 300 мм от верхней петли, а четвертая должна быть установлена 
     на расстоянии 300 мм от нижней.

Расчет количества петель

учитывать возможный эффект рычага.
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